
SPECTRO GENESIS FED37
电感耦合等离子体发射光谱仪

日常元素分析的优选解决方案



 

SPECTRO GENESIS 经典机型的升级包括了最新技术的使用
和紧凑的新设计，继续保持该机型作为元素分析工具最具性价
比的选择。

该机型具备工业级的可靠性、易用性和高通量，而且日常使用
成本低，动态范围从ppb到百分浓度水平。新的垂直同步双观
测（DSOI）技术的使用显著提高了灵敏度。分析速度快，数据准
确，适用范围广。

毫无疑问该机型可应用于环保、企业和科研工作实验室，能轻
松应对石化、化学品、环境以及其他类型样品分析。

如果您觉得这款仪器满足您的应用需求，欢迎您随时联系德国
斯派克公司当地代表处，您可以将样品发送到我们位于欧洲、
亚洲和美洲的分析技术中心，我们会安排远程或现场的一对一
的 SPECTRO GENESIS 演示！
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SPECTRO GENESIS
电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)



 

一目了然的优势
SPECTRO GENESIS 使全球用户受益

当代的ICP-OES技术

SPECTRO GENESIS 采用了和顶尖 ICP-
O E S 仪 器 一 样 的 全 谱 直 读 技 术，包 括
紫外区的优异性能，相比于扫描型ICP-
OES，优势明显。

同时记录完整的光谱信息

SPECTRO GENESIS 同时捕集整个光
谱，无论您选择多少个元素，所有光谱信
息都被记录。该功能对于需要结果追溯
的用户来说非常实用，哪怕样品已经耗
尽，也能对结果进行重新计算或评估。

灵敏度的提升

新增加的垂直同步双观测 (DSOI) 技术提
高了仪器灵敏度，省却了双向观测仪器
改变观测方式时需要再次进样重新分
析的额外工作；基体效应降低，准确度提
高，使得高基体样品中低浓度元素也能
被检测。 由因推果，SPECTRO GENESIS 
能够覆盖更多的样品类型：有机样品、水
和废水、过程控制样品。

更快的速度

如果被测元素超过10种，具备全谱直读功能
和配备超高速检测器的 SPECTRO GENESIS 
能快速给出结果——比扫描型ICP-OES快数
倍以上，每天可以完成700个以上的样品测
试。SPECTRO GENESIS 的高速检测器还有更
宽的动态范围，强谱线信号也能轻松记录。

超高性价比

对于常规应用，SPECTRO GENESIS 是同类
产 品 中 性 价 比 最 高 的 。整 机 采 用 独 特 但 成
熟的光学结构，能最大限度降低运行成本：
不 但 无 需 配 置 冷 却 循 环 水 机，且 氩 气 消 耗
也 低，以 每 天 运 行 8 小 时 计，每 年 可 节 省 的
载气成本可达3000美元（约20000人民币）。 

易安装、易使用、易培训 

仪器直观的设计，简单的硬件连接，操作容
易，维护便利，加之软件的易用性，使用者对 
SPECTRO GENESIS 上手极快，需要的培训时
间更短（包括日常保养工作）。

 
紧凑型设计

仪器结构坚固，体积小，安装在空间狭小的实
验室毫无压力。
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比较优势
与其他 ICP-OES 的比较
和 其 他 类 似 的 经 济 型 I C P - O E S 等 离 子 体 发 射 光 谱 仪 相
比，SPECTRO GENESIS不仅更耐用，而且在性能上也更优越。 

定位更高，速度更快：
和经济型的扫描式ICP-OES相比，SPECTRO GENESIS采用了
先进的互补金属氧化物半导体（CMOS）检测器，提供更灵活更快
速的全谱分析性能。即使对于某些高端ICP-OES才能担当的应
用，SPECTRO GENESIS也能提供同等性能，而且分析速度更快。 
 
优秀的紫外区 （UV）分析性能： 
和竞品都采用中阶梯光栅的光路设计不同，SPECTRO GENESIS 
采用ORCA光学系统，能提供紫外区（波长≤190nm）更好的光学
性能（请参见下文“卓越的光学性能”部分）。

超低的气体消耗：	
其他ICP-OES的光学系统需要气体吹扫，常规运行时平均每分
钟消耗约3升高纯氩气，即便在待机状态下也有每分钟1升的
消耗，在进行紫外区谱线测量时还需要加大吹扫流量。相比之 

 

下，SPECTRO GENESIS的光学系统体积更小，在运行状态每分钟
仅消耗 0.5 升氩气，待机状态下则没有消耗。 对比发现：SPECTRO 
GENESIS在同类产品中耗气量最少，每年可节省的气体费用可达
3000美元（20000人民币）。
 
应用领域更广：	
SPECTRO GENESIS提供了快速、准确、皮实耐用的分析功能，是
过程分析和排放分析的理想选择，应用领域包括工业及生活污
水，土壤，污泥，油品（汽油、柴油、煤油、润滑油、原油、石油馏分、
生物柴油），磨损金属及添加元素等。
 
安装使用省时省力：
SPECTRO GENESIS的软硬件智能化程度高，不但分析速度快，
而且仪器安装简单快速，对操作者的要求低、培训时间短、容易上
手。
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人类工效学设计理念
SPECTRO GENESIS 使用了很多高端机型 SPECTROGREEN 和旗
舰机型 SPECTRO ARCOS 的元器件，采用当代人机工程学的理论
设计，完全达到现代化产品的水平要求。

外部形状: 
一体化集成式外形缩小了仪器尺寸，适合在当今拥挤的实验室中
使用。SPECTRO GENESIS 是市场上最“薄”的ICP-OES，可以贴墙
放置（自动进样器放在前面）。整机使用涂层铝钢材料，机械强度
高，耐腐蚀，搬动或者移机时没有负担。

卡口式炬管设计：	  
预准直的炬管座卡口，满足炬管快速拆装，无需再调整炬管位置。

线路和流路连接： 
所有气路和电路连接均位于仪器左侧，装机和维护操作时没有任
何障碍。新设计的液体流路更短，缩短了进样时间。

智能阀进样系统（选装件）： 
智能阀使样品无需经过自动进样器和雾化系统之间的较长管路，
进样速度更快，同样时间能完成更多样品的分析，对大量样品的实
验室很有用。
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卓越的光学性能

几乎所有其他ICP-OES都采用传统的中阶梯光栅系统，存在某些局
限，比如需要多达八个内部反射/组件，这会降低灵敏度、增加杂散
光和造成分辨率的波动。此外，这些光学系统的体积较大，会消耗
大量吹扫气体，需要光室冷却，波长稳定性也有问题。

相比之下，斯派克公司的ICP-OES（如SPECTRO GENESIS）采用基
于帕邢-龙格（ORCA）技术的光学系统。

这种高效系统仅有三个光学器件接触面（狭缝、光栅和检测器），最
大程度提高了光通量。直接的光路结构可实现紫外区（UV）的超高
灵敏度。在宽波长范围内可实现稳定的分辨率，降低干扰，提高结
果的准确性。低杂散光改善了检测限，分析高基体样品也能胜任。

全谱信号的捕集和存储，所需时间可控制在60秒内。

主机的光路空间体积小，光学系统能快速稳定，波长稳定性更高，
有利于仪器持续地工作。带来的好处是：降低了仪器的校准频率，
减少了质控样品的消耗，减少返工。

 
现在，新款的SPECTRO GENESIS 增加了斯派克公司广受欢迎的垂
直同步双观测 (DSOI) 技术-垂直的等离子体两侧有两套光学接口
同时捕集两侧的光信号，有效增加了进光量，降低了检出限。

和传统的垂直炬管径向观测相比， DSOI 技术能将灵敏度提高一
倍，减少了光能量损失，降低了干扰，减轻了光学接口的污染和高
温腐蚀，日常保养的频率也降低了。

SPECTRO GENESIS 采用了工业发射光谱仪用户最广为使用的光学系统，区别在于更小型
化，这样的好处是可节省气体消耗，但仍然具有非常优异的常规分析性能。

   

1. 等离子体火炬 
2. 光学系统入口 
3. 对侧反射光 
4. 激发区 
5. 反射镜 
6. 射频线圈 
7. 样品导入 

1. Multiple mirrors
2. Thermal stress
3. Plasma contamination
4. Plasma 
5. Viewing volume
6. Induction coil
7. Sample in
8. Light path
9. Transfer optic
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1. Plasma
2. Transfer optic
3. Viewing volume
4. Induction coil
5. Sample in
6. Radial light path
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更多亮点
全新固态检测器:
SPECTRO GENESIS 新配备了当代互补金属氧化物半导体（CMOS）
线性阵列检测器，可以读取强背景中的弱信号，输出非常宽的动态
范围，无需制冷，完全消除了溢出现象，提升了仪器的整体水平。

全新高频发生器: 

升级版的横向扩散金属氧化物半导体（LDMOS）发生器可提供高
达1700W的稳定功率，高基体样品进样也能保持功率的稳定，样
品的前处理工作量包括稀释倍数均可降低，以达到更好的检出
限。高盐或者有机样品（如含添加剂或磨损金属的润滑油）可以直
接分析。新的发生器更结实，所需日常维护更少，而且大多数应用
的开机稳定时长不超过10分钟。

 

设置自动开机时间：
用户可以设定开机时间，预先进入待机状态，节省载气和电力消
耗的同时，使仪器稳定，满足点火要求。

 
高速信号读取：
SPECTRO GENESIS采用了斯派克公司的最新的超快速信号读取
系统，可实现0.1毫秒的最短积分时间，100毫秒内即可完成全光
谱信号读出/处理。配上智能阀（选件），一分钟内可完成一个样品
的完整分析（包括管路冲洗和两次重复测定），线性动态范围可以
达到9个数量级。
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完整的产品线和解决方案

 
德国斯派克分析仪器公司的ICP光谱仪系列包括三种型号产品，其
中 SPECTRO GENESIS 性价比出色，非常适合实验室常规分析应
用。

 
对于需要更强仪器性能的应用，我们可提供三个不同版本的
SPECTROGREEN型号。

 

SPECTROGREEN具备极高的可靠性和精确度（痕量级或高浓度），
可挑战更加复杂的样品基体，如特殊废水、土壤和污泥，以及有机、
高盐和金属基体样品。

 
斯派克公司的等离子体发射光谱仪 ICP-OES 产品线还有一款旗舰
型号 -SPECTRO ARCOS，它超越了一般的工业和科研应用要求，在
金属、化学品、石化产品和材料分析方面代表了先进的水平。

完善的客户支持

德国斯派克分析仪器公司的全球AMECARE Performance Service

项目最大程度降低了SPECTRO GENESIS和其他斯派克仪器的故

障停机时间。该项目支持团队由来自50个国家/地区的几百名经

验丰富的服务工程师组成，致力于为客户供高价值的定制服务，

帮助优化设备性能并延长其使用寿命。欢迎和斯派克公司联系，

了解 SPECTRO PROTEKT 全球远程仪器监控、主动维护、性能升

级、应用解决方案、问题咨询、定制培训、持续服务等内容和更多

的客户支持信息。

www.spectro.com.cn

SPECTRO GENESIS
ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪

阿美特克集团-德国斯派克分析仪器公司

上海
地址：中国(上海)自由贸易试验区富特东三路		
526号 (区地块)1幢二层A1、A4部位

传真：021-58660969
spectro-china.sales@ametek.com

北京
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
京东方总部大厦（B10）二层西侧

传真：010-85262338 
spectro-china.sales@ametek.com

广州
地址：广州市越秀区东风东路
767号东宝大厦810单元

传真：010-85262338 
spectro-china.sales@ametek.com

成都
地址：成都市锦悦西路26号高新孵化
9号楼F座10楼9-10号      

传真：028-86758141
spectro-china.sales@ametek.com

公司热线： 400-022-7699
官方微信：


